e la structure des émetteurs a la méme teinte que son support. Celle-ci est intégrée a la volumétrie de I'édifice
support et ne peut dépasser sa silhouette principale.
Traitement et rejet des eaux usées et eaux de surface

e  Enzone d'épuration collective, chague batiment ou installation quelconque comporte un réseau d’égouts privé
raccordé au réseau public d'égouttage dans les régles de I'art.

e  Enzoned'épuration individuelle, dans les cas de construction de plusieurs habitations, |'épuration individuelle
peut &tre mutualisée en un seul dispositif.

e  Pour toute nouvelle construction, un systéme de récolte des eaux de pluie de toiture sera étudié en vue de
différer le rejet des eaux dans le systéme collectif. Les eaux pluviales seront recueillies dans une citerne
comprenant un ajutage d'une capacité de 60 |/m? de toiture générés.

Dans le cas de construction d’ensembles bétis en zone d’épuration collective, un égouttage séparatif est prévu.

L'extrémité supérieure des cheminées ou conduits d’évacuation d'air vicié, située a moins de 4 m des fenétres
ou baies, doit les dominer d’au-moins 2 m de hauteur.

° Les conduits d’évacuation dits « & ventouses » débouchent & 2 m au-dessus du sol, dans un endroit accessible
et équipé de I'évacuation adéquate.

e Aucun conduit d’évacuation ne peut déboucher sur la voie publique.

e Lesinstallations de friterie & établir sur le domaine privé sont obligatoirement intégrées dans un batiment selon
les dispositions du présent réglement. Elles respectent les normes et directives en vigueur.

4. Enseignes et dispositifs de publicité et d’affichage

Le placement des enseignes et des dispositifs de publicité répond aux objectifs suivants :
- Assurer une bonne visibilité de chague commerce individuellement sans nuire a celle des commerces voisins ;
- Préserver la lisibilité des facades
[’— Viser une certaine harmonie dans le choix esthétique des enseignes d’'une méme rue ;
- Contribuer a I'ambiance commerciale de I'espace public concerné ;
- Eviter la redondance d'information.

Généralités
e Le placement d’enseignes et dispositifs de publicité est encadré par la |égislation régionale en vigueur en matiére
de permis d’urbanisme, complétée des indications suivantes :

e Lesdispositions du présent chapitre s'appliquent aux enseignes et dispositifs de publicité associée visibles depuis
I'espace public et qui concernent des immeubles occupés en tout ou en partie par des fonctions économiques,
de commerces ou de professions libérales.

e Les enseignes et dispositifs d’affichage et de publicité sont par définition lisibles et visibles de la voirie sans pour
autant entrer en concurrence avec les qualités architecturales, urbanistiques et paysagéres du territoire
communal et particulierement de I'espace public. Pour ce faire, leur installation tend vers les objectifs suivants :

- S'intégrer a la composition architecturale du batiment de maniére visible en élévation et dans les
perspectives d’approche du batiment ;

- S'intégrer au paysage ou a la topographie du lieu quand il s'agit d'implantation le long des axes
routiers ;

- garantir une homogénéité graphique par enseigne dans des proportions équilibrées avec le support
ou le contexte bati et sont limitées a 3 par commerce ;

- ne pas remettre en question I'intégrité architecturale du bien, ni sa valeur patrimoniale quand elle
existe ;

- ne pas constituer une entrave aux déplacements ni entrer en concurrence avec la signalisation
routiére,

e Les caissons lumineux ainsi que les photos de nourriture sont proscrites dans toutes les aires de bati résidentiel.

Placement et entretien
e Les dispositifs d’enseigne, d’affichage et de publicités, y compris leur systéme d’attache et d’éclairage sont placés
sur les facades visibles depuis I'espace public avec comme abjectifs de :
- s'inscrire dans I'ordonnance architecturale de la fagade ;
- he pas masquer les éléments d’architecture, ni les endommager ;
- respecter I'alignement des baies, en particulier I'alighement des vitrines ;
- sesituer principalement sous le seuil des bajes du 1°" étage de I'immeuble ;
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- nepas dépasser au point haut 5 m au-dessus du sol ;
- necauser aucune géne aux usagers de la voie publique, ni aux occupants des immeubles environnants, ni
aux tiers.

e Les systemes d’attache, 'armature et 'éclairage des dispositifs, y compris les éventuels cdbles d’alimentation,
sont le moins visibles possible (tonalités discrétes, nombre d'attache limité).

e Lesdispositifs d’enseignes et de publicités associées a I'enseigne ainsi que leurs systémes d’accroche sont enlevés
guand ils n’ont plus d’utilité. Le Collége communal peut exiger la remise en état ou 'enlevement d’un dispositif
publicitaire présentant un danger pour la sécurité publique ou par manque d’entretien (vétusté, malpropre).

Enléevement d’'une enseigne

e Lorsqu’une activité cesse, le gérant a I'obligation de faire enlever son ou ses enseignes. Les trous de scellement
seront comblés avec soin afin de ne pas nuire a I'esthétique de I'immeuble et de la rue. Si cette obligation n’est
pas respectée, elle incombera au propriétaire du batiment concerné. Aucune enseigne ne sera autorisée avant
I'enlévement complet de toute trace de I'enseigne placée antérieurement.

Matériaux d'éclairage
e Les dispositifs d’enseigne peuvent étre éclairés, toutefois, les effets de I'éclairage sont limités a la superficie de
I'enseigne ou de la publicité associée. L'éclairage ne porte pas atteinte a la qualité résidentielle des immeubles
voisins par 'orientation ni par la puissance.
° L'éclairage est neutre et continu. Les effets clignotants, rotatifs ou stroboscopiques sont proscrits ainsi que
I'alternance de couleurs.

e Les enseignes perpendiculaires a la facade présentent des qualités graphiques et sont lisibles sur les deux faces
qu’elles exposent tout en présentant une grande légereté.

e Les logos associés a I'enseigne placés perpendiculairement a la fagade sont fixés sur le méme support que
I'enseigne perpendiculaire et présentent une superficie limitée 8 maximum 25% de la superficie du support de
'enseigne.

e Les enseignes placées perpendiculairement a la fagade

- sont placées de maniére a laisser un passage libre au sol de 3m minimum ;
- présentent un débordement limité a 60 cm sur la voie publique.
Enseignes et dispositifs de publicité paralléles a la fagcade

e Les enseignes paralléles a la fagade présentent des qualités graphiques et une légéreté visuelle au profit de
I'architecture.

e Leslogos associés a I'enseigne placés parallélement a la fagade présentent une superficie limitée a 25% maximum
de la superficie de I'enseigne.

e Les dispositifs paralléles a |a facade :

- sont placés a une distance minimale de 60 cm des limites mitoyennes;
- s'inscrivent entre le linteau de la vitrine du rez-de-chaussée et le seuil des baies du 1°" étage ;
- présentent une saillie par rapport au plan de la fagade de 20 cm maximum, attaches comprises.

e Lorsqu’'un méme établissement s’étend sur deux ou plusieurs immeubles mitoyens, le placement et les
dimensions des dispositifs paralléles en fagade respectent I'expression du rythme parcellaire et les
caractéristiques architecturales de chaque immeuble.

e Lorsqu’un immeuble comprend plusieurs établissements, les dispositifs sont placés de maniére a présenter une
cohérence d’ensemble.

Enseignes sur vitrine

e Les enseignes sur vitrine sont adhésives ou en verre sablé. Les éléments lumineux placés derriére la vitrine
présentent une lumiére continue et ne nuisent pas a la lisibilité du batiment ni des enseignes extérieures

e Lesformes et teintes sont choisies en harmonie avec la facade et, le cas échéant, en corrélation avec les couleurs
des autres enseignes sur le batiment..

Autres dispositifs
e Les baches publicitaires apposées en facade sont autorisées, en accord avec les autorités communales et sont
exclusivement destinées & promouvoir temporairement un événement commercial ou culturel (changement de
propriétaire, ouverture d’un nouveau commerce, ...). Une autorisation préalable a toute installation, portant sur
les dimensions, I'emplacement et la durée de la promotion, doit &tre obtenue auprés des services communaux
« Urbanisme ou ADL.

e les dispositifs type chevalets :
- occupent I'espace public uniqguement durant les heures d’ouverture de I'activité ;
= sont limités en nombre ;
- occupent une surface au sol de moins de 1 m?;
- ne constituent pas un obstacle pour le cheminement piéton et garantissent un passage libre
d'1 m 50 minimum ;
- sontdes éléments mobiles, posés sur le sol qui peuvent étre facilement déplacés.
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e Lorsque I'immeuble accueillant les activités est implanté en recul par rapport a I'alignement, ou qu'il s’agit d’un
ensemble bati de plusieurs implantations, les enseignes sur totems sont implantées aux accés du site & proximité
de I'alignement ; le niveau supérieur du dispositif n’excédant pas 5 métres.

5. Panneaux et suiveurs solaires

Le placement de modules de production d’électricité ou de chaleur est encadré par la législation en vigueur en matiére de
permis d'urbanisme, complétée des indications suivantes :

Géneéralités
Les panneaux solaires sont implantés en toiture ou au sol.
o A l'intérieur de périmétre a valeur patrimoniale (centre ancien protégé, site classé, réglement général sur les
batisses en site rural, unités urbanistiques remarquables), ces panneaux ne sont pas visibles de I'espace public.
e Enraison de leurs gabarits imposants, les suiveurs solaires sont implantés dans les zones en ordre ouvert ou de
bati discontinu et en dehors des aires de bati continu et des périmétres d'intérét paysager ou & valeur
patrimoniale
e lessuiveurs solaires s'implantent selon les recommandations suivantes :
- étre implantés a plus de 20 m des habitations voisines et a l'arriére de la parcelle ;
- Ne pas étre visibles de I'espace public ;
- Présenter une superficie limitée & 15 m? et une hauteur en position verticale limitée 3 5 m;
- Leur ombre portée n'a pas d'impact sur les parcelles voisines ;
- lLeur implantation ne remet pas en cause, sur la parcelle du demandeur ou sur les parcelles
voisines, |'existence de plantations a maturité ;

e Le mat est agrémenté de plantations basses-tiges.

6. Permis d’urbanisation et réalisation groupée de plusieurs constructions

Généralites

e L’aménagement et la construction d’ensemble bati ou de logements groupés visent les objectifs suivants :

= Connecter le nouvel ensemble ou quartier, au tissu existant par le réseau de voiries et par une
approche morphologique du bAti ;

— Procurer aux futurs habitants des espaces publics et verts conviviaux et de qualité nécessaires a leurs
besoins et favorisant la cohésion sociale ;

— Intégrer le déplacement des modes doux et le recours a d’autres moyens de transport alternatifs a la
voiture, dans la conception urbanistique ;

— Etablir le choix du programme sur base de I'analyse des services existants dans I'agglomération

e Lesréférences en matiére d'implantations, de gabarits et de typologie sont celles relatives 4 |'aire paysagére dans
laquelle la nouvelle construction ou I'ensemble bati s'implante.

o Le traitement architectural traduit une vision d’ensemble par le hiais du choix des gabarits, de la morphologie et
des matériaux notamment.

e  Pour chaque projet de logements collectifs type immeubles & appartements, le projet intégre sur la parcelle la
création d’emplacements de garage et de stationnement nécessaires aux véhicules particuliers dont les vélos.

e Les locaux techniques relatifs aux poubelles sont directement accessibles de la voirie et intégrés dans la
volumétrie générale du projet ou I'implantation via le choix des couleurs et matériaux employés.

7. Rénovation — Transformation — Extension

Extension — Rénovation - Transformation

Dispositions générales o Les régles de I'aire paysagére en vigueur sont d'application. Toutefois, dans les cas
d’extension et de rénovation, I'emprise au sol existante prévaut sur les reculs imposés.

e La transformation ou rénovation d’immeubles existants & caractére commercial doit
prendre en compte I'accessibilité aux étages (logements individuels) par une entrée
distincte du commerce au rez-de-chaussée.

e La transformation d'un rez-de-chaussée commercial en logement est réversible et
présente une certaine flexibilité des aménagements. Le cas échéant, I"accés destiné aux
étages est maintenu.

e Dans le cadre de transformations ou de rénovations, les dimensions de volumes
existants qui ne correspondent pas a celles décrites par ce réglement au moment de
son entrée en vigueur ne sont pas remises en question, a la condition que le projet
dans son ensemble contribue a renforcer la structure du bati.
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